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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Przesuwna akustyczndgciana dziatlowa o odpornéci ogniowej EI45 — obstuga manualna

Oznaczenie typu wyrobu budowlang§®NCEPT P100 EI45

Zamierzone zastosowanie lub zastosowahlkarstycznesciany przesuwne shiza do pionowego podziatu

kubatur wewnetrznych w budynkach na mniejsze pomieszczenia z Zaawaniem odpowiedniego

poziomu izolacyjndci akustycznej pomedzy nimi oraz zapewniapca odpornosé ogniowa przegrody

System 3

w klasie EI45.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsadykcji wyrobu:
APM s.c. A. lwanski, A. Rydzewski, ul. R&ana 8, 96-320 Mszczonéw
Nazwa i adres siedziby upaim@énego przedstawiciela, o ile zostat ustanowionyie ustanowiony
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikgadpsci whasciwaosci wzytkowych:
Krajowa specyfikacja techniczna: n.d.
7a. Polska norma wyrobu: n.d.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikegj, numer akredytacji i numer krajowego certyfikhtb nazwa

akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numeredkytaciji: n.d.

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna Nr ITB-KOT-2021/1737 wydare 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka otaghniczne;:

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfijagj, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji | TB; certyfikat akredytacji nr : AC20

8. Deklarowane wigciwasci uzytkowe:

Instytut Techniki Budowlanej,

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla GFrretdfl q
zamierzonego zastosowania lub zastosowa DELEGIENE fhEEnaiE [fianE ]
Ruch modutéw (paneli) przy zamykaniu lub
otwieraniu odbywa giptynnie, bez zahamowa
. A ’ ociera paneli o inne elementgiany. Elementy
Prawidiowa¢ dzialania skiadowe zestawu umldwiaja otwieranie,
przesuwanie i zamykanie panelu, bez gaci
i gwaltownych uderzepanelu.
Odchytki wymiaréw paneli od warfoi nominalnych: Klasa 2wg PN-EN 1529:2001
(wysokdé, szeroked, gruboié modutdw) 9 '
Plaska¢ modutow: ogolna Klasa 3wg PN-EN 1530:2001
(ptaska¢ ogodlna,zwichrowanie, wygtcie wzdhine, wyggcie
poprzeczne) miejscowa Klasa 1wg PN-EN 1530:2001
Prostolgtnoé¢ narczy modutow: ) )
odchytka od prostaknasci narcza Klasa 2wg PN-EN 1529:2001
Dynamiczna sita zamykaga i otwieragca(potrzebna do Klasa 2wa PN-EN 12217:2005
ztazenia modutéw w segmefttiany dziatowej) 9 ’
Sita potrzebna do pokonania tarcia pgkeawego Klasa 1wg PN-EN 1527:2000
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowa

Deklarowane wigciwosci uzytkowe

Uwagi

Odpornd¢ na obcizenie statyczne pionowe
(dla obcyzenia statycznego réwnego dwukrotnej masie
panelu)

Spetnionawg PN EN 1527:2013

Odporna¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie

Spetniona - 10 000 cyklivg PB LZE-120/3/04-2018

Ugi¢cia elementdvicianywywotane rénica cisnien
powietrza po obu stronaghiany o wartéci 230Pa

Ugiecia nie przekraczap 25 mm i H/100
(H - wysokdac¢ sciany)
(wielkasci okreslone obliczeniowo)

Ugi¢cia elementdvician przy obcjzeniu liniowym sih
poziomy na wysokéci 1,10 m od poziomu podtogi
wg EAD 210005-00-0505 (dawniej ETAG 003:2012)

25 mm przy obchazeniu o wartosci 0,57kN/mb

40 mm przy obchizeniu o wartosci 0,91kN/mb

Ugiecia elementdvician od obcjzenia liniowego si
poziomy o wartdci 1,0 kN/m dziatagca na wysokéci 1,20 m
od poziomu podiogi

Ugiecia elementéwciany nie przekraczap 25 mm
i H/100 (H - wysokd¢ sciany)
Okreslone dagwiadczalnie wg Instrukcji ITB 470/201.

Odpornd¢ na uderzenie cialem ghikim i ciatem twardym

Kategoria IVb wg EAD 210005-00-0505

Izolacyjna¢ akustyczna

Rw(c,ctr) =46 ('1,'4) dB
wg PN-EN ISO 10140-2:2011

powierzchnia

probki:
11,6nt

Klasyfikacja w zakresie odporéc ogniowej

Klasa odpornasci ogniowej: El 45
wg PN-EN 13501-2:2016

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia

Nierozprzestrzeniagce ognia wewsgtrz budynkéw
(NRO)
wg Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury
(Dz.U. 2 2019 r., poz. 1065)

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogie

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieB-s2,d0
wg PN-EN 13501-1+A1:2010

Emisja lotnych zwizkéw organicznych (VOC)

(Emisja VOC sprawdzana wg: PN-EN ISO 16000-9:2009,
1ISO 16000-9:2009, ISO 16000-3:2011, ISO 16000-6t201
PN-EN 16516:2017)

Spetnia wymagania przepiséw krajowych w zakres
wydzielania substancji niebezpiecznych izaby
stosowany w pomieszczeniakategorii A i B
przeznaczonych na pobyt ludzi.
(Zarzgdzenie MZiOS - MP z 1996 r. Nr 19, poz. 23

ie

1)

9. Wiasciwosci uzytkowe okrdélonego powyej wyrobu § zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi witéciwosciami  wytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtawosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustaw dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyoh, wyhczm

odpowiedzialné¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Andrzej lwanski - wspolnik
(imig, nazwisko oraz stanowisko)

Mszczondéw, 28 kwiecien 2021 r.
(miejsce, data wydania)
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