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SYSTEMY:

DANE TECHNICZNE

KONCEPT P100
KONCEPT P100SE

Lp Rodzaje modutow
Zakresy wymiarowe
01 | Wymiary modutow Grubos¢ od 110 mm do 150 mm
Szerokos¢ od 600 mm do 1200 mm
Wysokos$¢ od 2000 mm do 4200 mm (do 12000mm™)
02 Minimalna wysokos¢ 2500mm

modutu z drzwiami

03

Struktura no$na modutéw

Stalowo-duraluminiowa rama ze
specjalnym systemem obwodowego
uszczelnienia akustycznego.

wysokosci <4000 mm - skrecana.

wysokosci >4000 mm - spawana.

04

Moduty - ptyty poszycia

Ptyty wiorowe klasy B-s1,d0 niezapalne, wymienne lub modernizowane
w trakcie eksploataciji.

05

Krawedzie modutéw

Z anodowanego duraluminium lub odkryte.

06

Wysokos$¢ ptyt poszycia bez
potgczen poziomych

Maksymalnie 3600mm albo zdeterminowana przez materiaty poszycia.

07

Potgczenia pionowe modutéw

Réznoimienne pionowe profile aluminiowe (C1; C2) bedgce elementami ramy
modutu, uzbrojone sg w pie¢ par wzajemnie odpowiadajgcych sobie,
wspotpracujgcych, specjalizowanych uszczelek akustycznych.

08

Wykonczenie powierzchni profili
pionowych

Anodowane w naturalnym kolorze duraluminium.
Kolory z palety RAL dostepne na zamowienie.

09

Systemowe uszczelniacze
gorny i dolny

Konstrukcja no$na wykonana z anodowanego na czarno duraluminium
z uszczelkami wargowymi. Ruch w pionie do 50mm (standardowo 25mm).

10

System wysuwania uszczelniaczy

Reczny lub elektryczny z silnikiem umieszczonym
w kazdym module - sterowanie bezprzyciskowe.

Sita docisku uszczelniaczy

800N - Sprezyny zastosowane w kazdym module zapewniajg réwne roztozenie

" mierzona w osi pionowej modutu | nacisku pomiedzy prowadnica, a podfoga.
MR 1 t 01.04
12 | Prowadnice jezdne Duraluminiowe bez cze$ci ruchomych MR 2 E:JZ:: 01 .04;
13 | Wozki Patrz dostepne rodzaje (strona 01.04)
Kor Inienie oi
14 gé)izizwe uszczelnienie pionowe Standardowo z modutem teleskopowym TE
Dla scian przesuwnych KONCEPT P100 , KONCEPT P100SE
KDWU Nr 03/2021 RW(C_;Ctr)=48(-1,-4)dB RW(C_;Ctr)=49(-2,-4)dB
Ko KDWU Nr 05/2021 Ral=47dB Ral =47dB
rajowe Ra2 = 44dB Ra2 = 45dB
15 Deklaracje Dla drzwi dwuskrzydtowych
e Rw(C;C«)=45(0,-1)dB
KDWU Nr 02/2021
Wiasciwosci Ral=45dB  Ra2=41dB
Uzytkowych Dla drzwi jednoskrzydtowych
KDWU Nr 01/2021 Rw(C;Cr)=43(-1,-2)dB
Ra1 =42dB Ra2 = 41dB
16 | Rakcja na dziatanie ognia B-s2,d0 ; NRO
L , Moduty nie mogg by¢ obcigzane poprzez mocowanie przedmiotéw
17 | Dodatkowe obcigzenie modutow na plaszczyznach oktadzin.
18 | Wymagania srodowiskowe Srodowisko suche. Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna 60%
19 | Masa $ciany kg/m? dla B-s2,d0 ( 40-60 kg/m?-uzaleznione od wysokosci $cian)
Dopuszczalna strzatka ugiecia ,
20| konstrukcji w obiekcie Maksymalnie 40mm
APM s.c. Andrzej Iwanski, Adam Rydzewski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia
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MODULY SCIANY PRZESUWNEJ
POLACZENIE ZE SCIANAMI STALYMI

SYSTEMY:

KONCEPT P100
KONCEPT P100SE
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Element ruchomy

Element FM

109

Sciany przesuwne KOCEPT P100 (IDEA P100) posiadajg aluminiowe
elementy ochronne umieszczone na pionowych krawedziach.ldealne

w zastosowaniach o intensywnej eksploataciji.

Uwaga!

Podane wartosci sg przyblizonei mogg sie rézni¢ od rzeczywistych.
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SYSTEMY:

DOSTEPNE MODULY KONCEPT P100
KONCEPT P100SE
= \
- = %
IM NE TU-E FM
element modut modut modut element
startowy standardowy z drzwiami teleskopowy koncowy

TU-R
modut z drzwiami na petnej
wysokosci sciany

moduty
z drzwiami podwaéjnymi

NE - A NE - W
modut modut
z dodatkowym narozny

tgcznikiem kgtowym
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SYSTEMY:

PROWADNICE | WOZKI KONCEPT P100
KONCEPT P100SE
Prowadnica MR1 Prowadnica MR2

. 30 [ —1 )

wozek wozek wozek
wielokierunkowy wielokierunkowy jednokierunkowy
MR1 MR2 MR2
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SYSTEMY:

MODUL STANDARDOWY NE

KONCEPT P100
KONCEPT P100SE

o

01 - Uszczelniacz dolny 07 - Profil aluminiowy meski
02 - Profil ramiaka dolny 08 - Zawiesia do ptyt

03 - profil ramiaka $srodkowy-dolny 09 - Mocowanie uszczelniacza
04 - Naped uszczelniacza dolnego i gérnego 10 - Profil ramiaka gérny

05 - Profil ramiaka srodkowy-gorny 11 - Mocowanie wozka

06 - Profil aluminiowy zenhski 12 - Uszczelniacz gérny

13 - Wozek jezdny
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SYSTEMY:

MODUL NE

KONCEPT P100
KONCEPT P100SE
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- Grubos¢ modutu 109mm
- Szerokosc modutu od 600mm do 1200mm
Zakres pracy uszczelniaczy poziomych 25+50mm
1- Wysokosc sciany od wykonczonej podtogi
do rzednej spodu prowadnicy
P - Dylatacja w podtodze szerokosci 10mm (np. korek)
poza zakresem APM

ITO >
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SYSTEMY:

MODUL Z DRZWIAMI POJEDYNCZYMI
TU-E

KONCEPT P100
KONCEPT P100SE

H1

PN
W
PN
"
|

1050
1150

A - Wysokos¢ skrzydta drzwiowego (2050mm)

B - Szerokos¢ modutu z drzwiami (1200mm)

C - Szerokosc skrzydta drzwiowego (900mm)

D - Szerokos¢ futryny

K - Obrys klamek (160mm)

H1 - Woysokosc sciany od wykonczonej podtogi do rzedne;j
spodu prowadnicy.

T - Trzpien stabilizujgcy modut. Trzpienie te sg wysuwane przez
ten sam mechanizm co uszczelniacze.

M - Gilza z zaslepkg magnetyczng dla trzpienia stabilizujgcego
montowana w podtodze (kazdy modut z drzwiami posiada dwa
trzpienie stabilizujgce).

P - Dylatacja w podtodze szerokosci 10mm (np. korek)
poza zakresem APM
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MODULY Z DRZWIAMI PODWOJNYM| |[SYSTEMY:
KONCEPT P100
TU-D KONCEPT P100SE
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- Wysokos¢ skrzydet drzwiowych (2050mm)

- Szerokos¢ modutu z drzwiami min. 1070mm
Szerokos¢ sumaryczna skrzydet drzwiowych (1800mm)
- Szeroko$¢ futryny

- Obrys klamek (160mm)

IXOOW>»

prowadnicy

—

ten sam mechanizm co uszczelniacze

Wysokos¢ sciany od wykonczonej podtogi do rzednej spodu
Trzpien stabilizujgcy modut. Trzpienie te sg wysuwane przez

Gilza z zaslepkg magnetyczng dla trzpienia stabilizujgcego

montowana w podtodze (kazdy modut z drzwiami posiada dwa

trzpienie stabilizujgce).
Dylatacja w podtodze szerokosci 10mm (np. korek)
poza zakresem APM
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MODUL Z DRZWIAMI SYSTEMY:

KONCEPT P100

NA PELNEJ WYSOKOSCI TU-R KONCEPT P100SE
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B - Szeroko$¢ modutu standardowego z profilem drzwiowym
C - Szerokos¢ skrzydta drzwiowego (900mm)
D - Szerokos¢ futryny (stata 100mm)
K - Obrys klamek (160mm)
H1 - Wysokos¢ $ciany od wykonczonej podtogi do rzednej spodu prowadnicy
P - Dylatacja w podtodze szerokosci 10mm (np. korek) poza zakresem APM
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MODUL STANDARDOWY NE
Z RYGLOWANIEM POLAUTOMATYCZNYM

SYSTEMY:

KONCEPT P100
KONCEPT P100SE

01 - Silnik elektryczny prgdu statego z przektadnig
planetarng

02 - Modut sterujagcy

03 - Wigzki kablowe

04 - Styki elektryczne

04

— 02
— 01

APM s.c. Andrzej Iwanski, Adam Rydzewski zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia

Edycja 2022 PL

APM s.c. Andrzej lwanski, Adam Rydzewski, ul. Rézana 8, 96-320 Mszczondw, tel/fax (48 46) 8571038
www.apmsc.com.pl  apmsc@apmsc.com.pl

strona
02.06




SYSTEMY:

RODZAJE PROWADNIC KONCEPT P100

KONCEPT P100SE

Mocowanie prowadnicy MR1

> \x
ik strop Zelbet
| " tuleja stalowa HILTI HKD M10x40
I
li \ nakretka M10
|eun!
]

pret gwintowany M10

bariera akustyczna

ptytka montazowa 200x60x8
mata bitumiczna 4,3mm

prowadnica MR1

Mocowanie prowadnicy MR2

strop zelbet
tuleja stalowa HILTI HKD M10x40

nakretka M10
pret gwintowany M10

bariera akustyczna

ptytka montazowa 200x60x8

mata bitumiczna 4,3mm

prowadnica MR2
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MOCOWANIA PROWADNIC

SYSTEMY:

KONCEPT P100
KONCEPT P100SE

Mocowanie prowadnicy
do podciggu zelbetowego

A - Tuleja stalowa HILTI HKD M10x40
B - Katownik systemowy

C - Pret gwintowany M10

D - Bariera akustyczna

E - Profil hutniczy 50x50x5 L

Mocowanie prowadnicy
w odlegtosci wiekszej niz 50cm
(rozmieszczenie mocowania
okresla projekt sciany)

A - Tuleja stalowa HILTI HKD M10x40
B - Rama dystansowa, profil 30 x 30mm
C - Bariera akustyczna

D - Plytka montazowa 200x60x8

E - Sufit podwiedszany

H2 - Odlegtos¢ prowadnica-strop

Mocowanie prowadnicy
obejmujgce istniejgca
konstrukcje

XOO000000000C

1999999999999
XOOO00000000C
u

N
m .

H1

s S0
/////////

A - Istniejgca konstrukcja (np. IP140)

B - Ptytka montazowa 200x60x8

C - Bariera akustyczna

D - Pret gwintowany M10

E - Sufit podwieszany

P - Dylatacja w podtodze
serokosci 10mm (np. korek) poza
zakresem APM

H1 - Catkowita wysokosc¢ sciany

H2 - Minimalna odlegtosc (12cm)
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SYSTEMY:

MOCOWANIA PROWADNIC KONCEPT P100

KONCEPT P100SE

Mocowanie prowadnicy
w odlegtosci 14 - 50cm

min 130

O\
DU O OGO

-\‘\\‘:

K min140mm

A - Tuleja stalowa HILTI HKD M10x40
B - Pret gwintowany M10

C - Bariera akustyczna

D - Plytka montazowa 200x60x8

E - Sufit podwieszany

Mocowanie prowadnicy
do bocznej powierzchni podciggu
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A - Tuleja stalowa HILTI HKD M10x40
B - Wspornik stalowy (konstrukcja

C - Wetna akustyczna
D - Sufit podwieszany

wspornika zalezna od masy modutu sciany)

Mocowanie prowadnicy do
konstrukcji stalowej

T
W

|

| W
| %

min140mm

e

Bariera akustyczna

Konstrukcja stalowa istniejgca

w obiekcie

Ptyta stalowa gwintowana 2xM10
przyspawana do konstrukcji stalowej
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SYSTEMY:

MOCOWANIA PROWADNIC

KONCEPT P100
KONCEPT P100SE

W zwigzku z masg modutdw $ciany przesuwnej, prowadnica musi by¢

bezpiecznie przymocowana do struktury nosnej, szczegdlnie w strefie

Odcinek serwisowy prowadnicy
charakteryzujgcy sie mocowaniem
od spodu prowadnicy.

parkingowej. Rysunek pokazuje przyblizone wartosci potazenia punktéw

mocowania.
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SYSTEMY PARKOWANIA MODULOW | SYSTEMY:

KONCEPT P100

SCIAN PRZESUWNYCH KONCEPT P100SE

Dostepnych jest wiele systeméw
parkingowych. Wybor najbardziej 2 @ =
odpowiedniego rozwigzania zalezy nie tylko 7 7
od mozliwosci obcigzen konstrukcji obiektu,
ale takze od wielkosci i masy modutéw.
Doradzamy Klientom kontakt z nami jeszcze
na etapie projektowania w celu wypracowania
najbardziej efektywnego rozwigzania.

Z

Pojedynczy wozek - rozwigzanie ekonomiczne.

Podwdjny woézek - Strefa parkowania

oddalona poza ptaszczyzne podziatu.

Podwdjny woézek z odchyleniem 90° v
- najbardziej rozpowszechniony system. .

7

N

Podwdéjny wézek -strefa parkowania
poza ptaszczyzng podziatu.

,
ANNNN e

Parking z zamykanymi drzwiami
- szerokos¢ drzwi do strefy parkowania
okreslona przez projekt sciany przesuwne;j.

Podwéjny wézek -strefa parkowania boczna.
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SYSTEMY:

SYSTEMY PARKOWANIA MODULOW
SCIAN PRZESUWNYCH

KONCEPT P100
KONCEPT P100SE
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Sciana 1 - System z modutami zaparkowanymi w wiecej niz jednym
miejscu (2 miejsca skltadowania).
Sciana 2 - Rozwigzanie z modutami zaparkowanymi wzdtuz $ciany.

Sciana 3;4 - System z pojedynczym wozkiem. Moduty zaparkowanie osiowo.

Sciana 5 - Rozwigzanie z modutami ztozonymi we wnece z drzwiami.
Sciana 6 - System z podwdjnym wézkiem z odchyleniem o 90°
w strefie parkowania.
Sciana 7 - Rozwigzanie z dodatkowg szyng jezdng do sktadowania
modutéw w innym miejscu niz ptaszczyzna podziatu.
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